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Mattschwarz
Chorm

Preis: € 899,-*

ANR:  300 800 820
EAN:  42 600 8346 820 3
Gewicht:  11,0 kg (inklusive Verpackung)
Gerätemaß: 24 x 33 x 48 cm
Spannung:  230 V
Leistung:  1465 W

*  Unverbindliche Preisempfehlung. 
Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten.

DIE QUALITÄTSBEWUSSTEN 
Eine Tasse Kaffee mit der Familie. Ein Cappuccino mit 
dem besten Freund. Oder einfach nur ein schneller 
Espresso. Jeder dieser kurzen Momente gibt uns diesen 
bestimmten Impuls. Um diese Augenblicke auszukosten, 
haben wir unserer 8er-Baureihe ein Remastering 
gegeben. Um das Wesentlich zu erhalten. Um das Au-
ßergewöhnliche hervorzuheben. Wie bei einem guten 
Musikalbum. Denn Klassiker altern nicht. Klassiker 
reifen. Mit dem SPUMATORE DUOplus sogar jetzt mit 
noch besserem Milchschaum. 

GESCHMACK
Vorbrühsystem
Aromatica System
Aroma Balance System  (3 Profi le)
Wahl der Kaffeestärke (5-stufi g)
15 bar Pumpendruck
Einstellbare Kaffeetemperatur (3-stufi g)

 KOMFORT
NEU: Verbessertes Display für leichte Bedienung 
2-Tassen-Funktion für Espresso/Kaffee
Werkseinstellung der Rezepte änderbar
individuelle Programmierung „Mein Kaffee“ (10 Profi le)
Digitales Text-/Symbol-Dialogdisplay (farbig)
Tassenbeleuchtung (2-farbig)
One-Touch-SPUMATORE 
(Cappucino auf Knopfdruck /NEU:  DUOplus)
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (14,0 cm)
Extra leiser, geräuschreduzierter Betrieb
Kaffeemenge einstellbar (ca. 20 ml – ca. 240 ml)
Hochwertiges Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl 
Individuell einstellbarer Mahlgrad
Pulverfach für vorgemahlenen Kaffee (1 Person)
Entnehmbarer Wassertank, Volumen ca. 1,8 L
Heißwasserfunktion für Tee (3-stufi g)

 PFLEGE
NEU: Kratzfesteres Tropfblech 
Automatische Entkalkungsanzeige
Integriertes Entkalkungsprogramm 
Integriertes Reinigungsprogramm
Spülpfl ege-Automatik für One-Touch-SPUMATORE
Frischwasserfi lter CLARIS
Kontrollanzeige für Filterwechsel
Individuelle Wasserhärte einstellbar (4-stufi g)
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